
UAZ PROFI AMBULANCIA 4x4  
Empresa UAZ–Bolivia - Distribuidora exclusiva de la fábrica UAZ

▪ Longitud de vehículo: 6.15 m
▪ Módulo médico: 3.1 m

▪ Anchura de vehículo: 1.99 m
▪ Módulo médico: 1.73 m

Altura de vehículo:  2.5 m 
Altura de módulo médico:  1.77 m

▪ Altura de vehículo:  2.5 m 
▪ Módulo médico:  1.77 m

OFICINA CENTRAL EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - Dirección: Sobre la Avenida Virgen de Cotoca N°-522
(km. 7), pasando supermercado Fidalga y la Universidad Ecológica, entre octavo y noveno anillo. 

www.uaz-bolivia.com Tel: 362-63-64                            Cel.: 658-61222 (WhatsApp)

https://goo.gl/maps/LhqLZbLJWdRyEmEg8
http://www.uaz-bolivia.com/
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ADVERTENCIA: El contenido de este folleto es sólo para fines publicitarios; La empresa UAZ – Bolivia Ltda., se reserva el derecho de cambiar 

las especificaciones y equipos que figuran en este folleto sin previo aviso.

VERSIÓN CLASE - B (2) VERSIÓN CLASE - C (3)

• Color - Blanco
• Camilla desmontable con dos niveles de altura, y 

con posibilidad de colocar paciente en posiciones: 
Horizontal; Semisentado con niveles intermedios; 
Sentado

• Color - Limón
• Camilla desmontable y soporte de infusión abatible con 

desenganche automático de los apoyos, con tres niveles de altura 
y la posibilidad de colocar el  paciente en posiciones: Horizontal, 
Semisentado con niveles intermedios, Sentado

• Dispositivo receptor de camilla con movimiento 
transversal

• Dispositivo de recepción de camilla con movimiento transversal y 
ajuste de altura

1. DATOS TÉCNICOS DE VEHÍCULO

2. EQUIPAMIENTO DE MODULO MEDICO

✓ Paneles externos de fibra de vidrio

✓ Aislamiento térmico y acústico

✓ Reforzado para fijar equipos médicos

✓ Acabado interior - paneles "Sándwich" con 

revestimiento de aluminio

✓ Pisaderas para puerta lateral y traseras 

✓ Piso impermeable, antiestático y antideslizante

✓ Ventana corrediza para comunicares con conductor

✓ Ventana corrediza en la puerta lateral

✓ Color mate de ventanas de puertas

✓ Sistema de altavoz, sirena y luces

✓ Pasamanos de puerta lateral y traseras

✓ Pasamanos de techo a lo largo salón con soporte de 

montaje del sistema de infusión

✓ Escotilla de techo - salida de emergencia

✓ Sistema de filtración de aire y ventilación interior

✓ Sistema de aire acondicionado (frio)

✓ Calentador autónomo del módulo médico

✓ Calentador eléctrico del módulo médico (220 V)

✓ Mesita con lavamanos y dos recipientes de agua

✓ Iluminación interior

✓ Iluminación exterior de puertas

✓ Iluminación  direccional sobre la superficie de la camilla

✓ Sistema de alimentación desde la red eléctrica exterior de 

220 V con toma exterior protegida. Extinguidor de 15 m.

✓ Cinco tomacorrientes de 12 voltios para alimentación de 

equipos médicos. Batería adicional 

✓ Cuatro tomacorrientes de 220 voltios para alimentación 

de equipos médicos. Convertidor de 12 V a 220 V

✓ Instalación para distribución de gas en todo modulo

✓ Red de tubería para gases medicinales, con indicación de 

presión y sistema de alarma integrado; con conectores 

para equipos respiratorios

✓ Balón de 10 litros para gas medicinales 

✓ Armario para colocación de balón de gas de 10 litros

✓ Toma neumática con acoplamiento rápido

✓ Silla giratoria con cinturón de seguridad colocada en 

cabeza de la camilla

✓ Sillón médico con cinturón de seguridad

✓ Asientos para personal médico

✓ Entresuelo, armario y mesa para equipamiento medico

• Motor: gasolina de 2.7 litros, 150 HP

• Tracción: 4x4

• Caja de cambios: 5 velocidades

• Caja de transferencia: 2 velocidades

• Aros de acero: 225/75

• Suspensión delantera: resortes

• Suspensión trasera: muelles

• Dirección y frenos: hidráulicos

• Sistema de antibloqueo de ruedas

• Acelerador con mando eléctrico

• Luces de circulación diurna (LED)

• Luces antiniebla

• Corrector hidráulico de faroles

• Columna de volante ajustable

• Vidrios y espejos eléctricos

• Cierre centralizado de puertas 

• Inmovilizador con alarma

• Aire acondicionado (frio – calor)

• Calefacción de asientos y volante 

• Tanque de combustible - 68 litros

• Velocidad máxima - 130 km/h

OFICINA CENTRAL EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - Dirección: Sobre la Avenida Virgen de Cotoca N°-522
(km. 7), pasando supermercado Fidalga y la Universidad Ecológica, entre octavo y noveno anillo. 

www.uaz-bolivia.com Tel: 362-63-64                            Cel.: 658-61222 (WhatsApp)

https://goo.gl/maps/LhqLZbLJWdRyEmEg8
http://www.uaz-bolivia.com/


UAZ PROFI AMBULANCIA 4x4  

Longitud de vehículo: 6.15 m
Módulo médico: 3.1 m

Anchura de vehículo: 1.99 m
Módulo médico: 1.73 m

Altura de vehículo:  2.5 m 
Módulo médico:  1.77 m

OFICINA CENTRAL EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - Dirección: Sobre la Avenida Virgen de Cotoca N°-522
(km. 7), pasando supermercado Fidalga y la Universidad Ecológica, entre octavo y noveno anillo. 

www.uaz-bolivia.com Tel: 362-63-64                            Cel.: 658-61222 (WhatsApp)

https://goo.gl/maps/LhqLZbLJWdRyEmEg8
http://www.uaz-bolivia.com/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

